
PROPAN PU ACRYLIC CLEAR

FUNGSI :

KEUNGGULAN :

Acrylic Polyurethane 2K Clear yang tidak menguning dan 
tahan cuaca, sangat cocok digunakan sebagai finishing 
furniture interior eksterior natural / clear maupun untuk top 
coat diatas cat solid color (duco)

“PU Acrylic Clear yang Tidak Menguning & Dapat 
Dipoles”

PUSS – 91 sebagai lapisan dasar / basecoat clear
PUL-91 CLEAR sebagai lapisan akhir / topcoat clear

Tidak menguning
Eksterior & Interior
Lapisan film yang jernih
Dapat dipoles / Buffing (setelah 24 jam)

DATA APLIKASI
Alat Aplikasi

Perbandingan
campuran (A:B)

Pengenceran

Pengencer

Selang waktu
pengecatan

Spray

4 : 1

50% sd 60%

Thinner Polyurethane (PU)

2 – 4 jam

DATA TEKNIS
Parameter

Berat Jenis

Warna Standard

Tingkat Kilap

Daya sebar

Kemasan

PU Sanding Sealer

PUSS – 91

1,05 g/cc

Transparant

-

4-6m2/lt

1 lt-set ; 5 lt-set ; 25 lt-set

PU Top Coat

PUL – 91 CLEAR

0,96 g/cc

Transparant

Clear : Gloss / Satin / Dof

6-8m2/lt

1 lt-set ; 5 lt-set ; 25 lt-set

TAHAP APLIKASI

KAYU

Lapisan Dasar
PROPAN PUL-91 CLEAR

Wood Filler
IMPRA SH-113

Stain
IMPRA WS-162 & 
IMPRA WS-162 B

Lapisan Dasar
PROPAN PUSS-91
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