
PROPAN WOODSTAIN PWS-631
PROPAN PWS-631 merupakan pewarna kayu dengan 
pengencer air yang tahan cuaca, cocok digunakan untuk 
finishing bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu, seperti: 
pintu, jendela, kusen, relling tangga, lisplang, pergola kayu dan 
lain-lain

“Pewarna Kayu Tahan Cuaca yang Nutup, Berdaging dan 
Kilap”.

FUNGSI :

KEUNGGULAN :
Cepat kering
Tahan cuaca
Warna Nutup dan merata
Lapisan film berdaging dan kilap
Cat kayu ramah lingkungan
Mudah diaplikasikan dengan spray dan kuas
Interior & eksterior

Cat kayu ramah lingkungan untuk eksterior dan interior.

DATA APLIKASI TAHAP APLIKASI
Alat Aplikasi

Pengenceran

Pengencer

Selang waktu 
Pengecatan

Kuas atau Spray

50% air atau lebih jika digunakan

untuk “sap stain”

Air bersih

3 - 4 jam

Untuk pemakaian interior,
aplikasikan Aqua Wood Filler AWF-
911 untuk mendapatkan hasil akhir
yang halus.

KAYU

PWS-631
Color
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DATA TEKNIS
Berat Jenis

Warna Standar

Tipe Mesin Tinting

Tingkat Kilap

Daya sebar

Kemasan

Top Coat

1.06 g/cc

8 warna standar (lihat kartu

warna) + 66 warna tinting

Water Based

Semi Gloss

5-6 m2/lt (untuk 2x lapis)

3-4 m2/lt (untuk 3x lapis)

1 lt

Clear Dof & Clear Gloss

PEWARNAAN

CAT DASAR

PWS-631
Color / ClearCAT AKHIR

amplas no. 180

amplas no. 240

amplas no. 400
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