
PROPAN PU ACRYLIC COLOR

FUNGSI :

KEUNGGULAN :

DATA APLIKASI

Acrylic Polyurethane 2K Solid Color yang tidak menguning 
dan tahan cuaca, mempunyai daya lekat yang baik diatas 
kayu, besi, dan beton untuk pemakaian di interior & eksterior.

“PU Acrylic Color yang Tidak Menguning & Tahan 
Cuaca”

PUSF-781-2K SURFACER sebagai lapisan dasar / 
basecoat
PUC-786-2K COLOR sebagai cat warna / topcoat color

Tidak menguning
Cepat kering
Tahan gores dan tidak mudah blocking
Variasi ribuan warna yang menarik / dapat ditinting

Alat Aplikasi

Perbandingan
campuran (A:B)

Pengenceran

Pengencer

Selang waktu
pengecatan

Spray

4 : 1

50% sd 60%

Thinner Polyurethane (PU)

2-4 jam

DATA TEKNIS
Parameter

Berat Jenis

Warna Standard

Type Mesin Tinting

Tingkat Kilap

Daya sebar

Kemasan

PU Surfacer / Cat dasar

PUSF-781-2K

1,26 g/cc

Putih & Abu-abu

-

-

4 – 6 m2/lt-set

1 lt-set ; 5 lt-set ; 25 lt-set

PU Color

PUC-786-2K COLOR

1,1 g/cc

Putih & hitam

Solvent Based

Color : Gloss / Satin / Dof

6 – 8 m2/lt-set

1 lt-set ; 5 lt-set ; 25 lt-set

TAHAP APLIKASI

METAL

Primer Anti Karat
EDP-551 SB

KAYU

Putty
PROPAN AWP-919 WB

Lapisan Dasar
PROPAN PUSF-781

Lapisan Dasar
PROPAN PUSF-781

Paint / Solid Color
PROPAN PUC-786 COLOR

Paint / Solid Color
PROPAN PUC-786 COLOR
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