
ULTRAN P-01

FUNGSI :

KEUNGGULAN :

DATA APLIKASI TAHAP APLIKASI

Ultran Politur P-01 menggunakan alkyd PU dengan 
tampilan film yang fleksibel, tebal dan transparant, cocok 
digunakan untuk melindungi dan memperindah pintu & 
jendela kayu, dan bagian-bagian dalam rumah (interior) 
yang terbuat dari kayu

“Politur Modern Sehalus Melamine”

Politur modern untuk kayu interior

Sehalus melamine, jika diaplikasikan dengan spray
Tidak berbau pedas
Transparansi baik
Fleksibel
Mudah aplikasi dengan kuas atau spray
Mudah dalam perawatan

Alat Aplikasi

Pengenceran

Pengencer

Selang waktu 
Pengecatan

Kuas atau Spray

Tanpa Pengenceran (siap pakai)

Propan Thinner B

4 – 5 jam

DATA TEKNIS
Berat Jenis

Warna Standar

Tipe Mesin Tinting

Tingkat Kilap

Daya sebar

Kemasan

Top Coat

0.84 g/cc

8 warna standar (lihat kartu warna) plus 30 warna tinting

Solvent Based

Semi Gloss

5-6 m2/lt (untuk 2x lapis)
3-4 m2/lt (untuk 3x lapis)

1 lt ; 5 lt

Clear Dof & Clear Gloss

PENGISIAN
PORI-PORI

PEWARNAAN

CAT AKHIR

CAT DASAR

amplas no. 180

INTERIOR

amplas no. 240

amplas no. 400

amplas no. 400

KAYU

WF-115

P-01
Color / Clear

P-01
Color / Clear

P-01
Color / Clear
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