
PROPAN ACRYLUX WATERBASED

FUNGSI :

KEUNGGULAN :

AAP-950 sebagai lapisan dasar / basecoat color
AAC-955 COLOR sebagai cat warna / topcoat color
AAL-965 CLEAR sebagai lapisan akhir / topcoat clear

Tidak menguning
Cepat kering
Waterbased – tidak berbau
Dapat digunakan diberbagai macam substrate
Daya tutup yang bagus

DATA APLIKASI TAHAP APLIKASI

Propan Acrylux merupakan cat solid color / duco berbahan 
dasar air (waterbased) yang dapat diaplikasikan untuk 
interior & eksterior

“Cat Solid Color Waterbased yang Tidak
Menguning & ramah Lingkungan”

Alat Aplikasi

Pengenceran

Pengencer
Selang waktu Pengecatan

Spray

10% air : kuas &

20% air : spray

Air bersih

2 – 4 jam

DATA TEKNIS
Parameter

Berat Jenis

Warna Standar

Type Mesin Tinting

Tingkat Kilap

Daya sebar

Kemasan

Primer / Cat dasar

AAP-950

1,49 g/cc

White & Dark Grey

-

Dof

8 – 10 m²/kg

0.9 kg ; 4 kg ; 20 kg

Cat Solid Color

AAC-955 COLOR

1,13 g/cc

Lihat Color Card

Waterbased & Uni Color

Semi Gloss

8 – 10 m²/kg

0.9 kg ; 4 kg ; 20 kg

Top Coat

AAL-965 CLEAR

1,04 g/cc

Transparant

-

Clear : Gloss & Dof

10 – 12 m²/kg

0.9 kg ; 20 kg

KAYU

Alkali Sealer
AS-300 SB

BETON

Putty
PROPAN AWP-919 WB

Lapisan Dasar
ACRYLUX AAP-950 WB

Lapisan Dasar
ACRYLUX AAP-950 WB

PAINT / SOLID COLOR
ACRYLUX AAC-955 COLOR

PAINT / SOLID COLOR
ACRYLUX AAC-955 COLOR

TOP COAT / CLEAR
ACRYLUX AAL-965 CLEAR
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