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F A N C Y  C O L O R  P W S - 6 3 3
PROPAN WOODSTAIN

PROPAN WOODSTAIN PWS-633 adalah pewarna kayu dengan pengencer air. Kini hadir warna-warna kreatif dari PROPAN WOODSTAIN 
PWS-633. Cocok digunakan untuk mempercantik interior kayu anda. Tersedia 66 warna pilihan yang menarik, variasi warna transparan 
sampai dengan yang semi pastel menggunakan mesin tinting water based propan.
PROPAN WOODSTAIN PWS-633 is a water based coating for coloring wood. Now presenting another creative colors from PROPAN 
WOODSTAIN PWS-633. Suitable for your interior wood. Available in 66 different color choices, from transparent color to semi pastel color using 
water based tinting machine from Propan. 

Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No. 180 searah 
dengan serat kayunya. Bersihkan dari debu amplas.
Sand along the wood grain with sandpaper No.180 and clean the wood 
surface from dirt.

Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-114 (lihat color 
card Impra Wood Filler untuk pilihan warnanya). Setelah kering, amplas 
dengan kertas amplas No.240 sampai permukaan kayu terlihat lagi.
Fill the wood pore with IMPRA WOOD FILLER SH-114 (please refer to 
color card for various color alternatives). After drying, sand with sand 
paper No. 240 to remove excessive wood filler.
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TAHAP KERJA /
APPLICATION PROCEDURES

Lapis III : Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal dan warna 
yang lebih matang ulangi kembali tahap ke 4.
Brush III : For an optimum protection and a good color, repeat step 4.

Top Coat (optional) : Untuk mendapatkan penampilan akhir yang 
gloss/dof, kuaskan IMPRA AQUA LACQUER AL-961 Clear Gloss/Dof 
sebagai lapisan akhir.
For gloss/dof appearance, apply IMPRA AQUA LACQUER AL-961 Clear 
Gloss/Dof for the top coat.

Lapis I : Encerkan PROPAN WOODSTAIN PWS-633 dengan 30% air. 
Kuaskan dan biarkan kering selama 3-4 jam. Amplas ambang dengan 
kertas amplas No. 400 searah dengan serat kayunya dan bersihkan 
dari debu dan amplas.
Brush I : Add 30% volume of clean water into PROPAN WOODSTAIN 
PWS-633. Brush and allow 3-4 hours to dry. Sand lightly with sandpaper 
No. 400 along the wood grain and clean surface from dust and dirt.

Lapis II : Aplikasikan kembali PROPAN WOODSTAIN PWS-633. 
Kuaskan dan biarkan kering selama 3-4 jam. Amplas ambang dengan 
kertas amplas No. 400 searah dengan serat kayunya dan bersihkan 
dari debu dan amplas.
Brush II : Brush PROPAN WOODSTAIN PWS-633  and allow 3-4 hours to 
dry. Sand lightly with sandpaper No. 400 along the wood grain and clean 
surface from dust and dirt.

3

4&5

6

Cepat kering
Fast Dry

Variasi pilihan warna untuk interior
Variant color choices for interior

Ramah lingkungan
Environmentally friendly

Mudah diaplikasikan dengan spray 
dan kuas
Easy to apply by spray and brush

Mudah dicat ulang
Easy to refinish

Cocok digunakan untuk interior
For interior use

Hasil yang halus dan dapat 
mengekspos keindahan serat kayu
Excellent transparency which 
exposes natural beauty of wood 
grain

KEUNGGULAN /
BENEFITS



Untuk mendapatkan penampilan akhir yang gloss/dof, kuaskan IMPRA Aqua Lacquer AL-961 Clear Gloss 
(Non Yellowing) sebagai lapisan akhir
For gloss/dof appearance, apply IMPRA Aqua Lacquer AL-961 Clear Gloss (Non Yellowing) for the top coat.

Hasil pewarnaan sangat tergantung dari jenis kayu & cara aplikasinya.
The colors on this color card may vary, depend on the type of wood & application method.

PROPAN WOODSTAIN FANCY COLOR PWS-633

TAHAP APLIKASI /  APPLICATION PROCEDURE

KOMBINASI WARNA /  COLOR COMBINATIONS

Substrate

* Pengenceran dengan air 30%

Wood Filler Lapis 1 Lapis 2 Lapis 3 Top Coat (Optional)

Sungkai
Wood

SH-114
White

PWS-633 CS W 64
(By Kuas*)

PWS-633 CS W 64
(By Kuas*)

PWS-633 CS W 64
(By Spray*)

IMPRA Aqua Lacquer
AL-961 Clear Gloss

(Non Yellowing)

SH-114 Red Mahony SH-114 Red Mahony + CS W 31 SH-114 Red MahonySH-114 Red Mahony + CS W 37

SH-114 Brown KJ + CS W 47SH-114 Brown KJ SH-114 Red Mahony + CS W 50 SH-114 Red Mahony

SH-114 Brown KJ + CS W 34SH-114 Brown KJ SH-114 Brown KJ + CS W 42 SH-114 Brown KJ

SH-114 Brown KJ SH-114 Brown KJ + PWS-633 CS W 62 SH-114 WhiteSH-114 White + CS W 61
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TEMUKAN!
66 Pilihan Warna Lain di

COLOR
TIMBER T1

Scan dan Temukan

Video Informatif di sini!
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